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 و ميکنيم مرور هم با صنعتی تهويه  و کاری های محيط بهداشت اصول خصوص در رو کلی مباحث سری يک جلسه ابتداي در خب

 که بزارم هم رو جدولش يا عکس ميکنم سعی کنم تمرکز موردش در بيشتر غبارگيرها بحث در ميخوام که جاهايی اون خلالش در من

 و هستش رويکرد چهار شامل صنعتی محيطهای در ها آلودگی پالايش از هدف کلی بطور .شوند موضوعی هدايت بخوبی هم دوستان

 هست صنعتی مجموعه اون کارکنان و کارگران ايمنی و سلامت حفظ همه از تر مهم و ابتدا   :ميکنم بنديش تقسيم اينجوری من

 دارند که هست ای محيطی زيست خطرات سبب به آن اصولی امحاء و( گاز-مايع-جامد از اعم) آلودگی آن آوری جمع و کنترل دوم

 محصول بعنوان احياء منظور به چرخه در بازگرداندنش و...(  و ميست-غبار) شده آوری جمع آلودگی اون از مجدد استفاده سوم

 ايمنی حفظ درخصوص دستی بالا يا دستی پايين ديگر صنايع به فروش و بندی بسته هدف با  ميست يا غبار آوری جمع چهارم

 .دوستان خدمت ميدم توضيح صورت اين به که داره وجود هم استاندارد و تعاريف و الزامات يکسری کارکنان

 افراد تمام تقريبا اگر که هوا در ماده يک از غلظتی از عبارتست که هستش TLV=Threshold Limit Value شغلی حدتماس  يكي

 نام به داريم هم اي ديگه معيار ما اينكه دوم و .نشود مشاهده آنها در سويی اثر گونه هيچ باشند، تماس در آن با متوالی روزهای برای

TWA= Time Weighted Average هست معروف" زمانی وزنی ميانگين" معيار به که. 

 هفتگی تماس ساعت 44 و روزانه معمولی تماس ساعت 8 برای ماده يک غلظت زمانی-وزنی ميانگين از عبارتست که معنی اين به

 .نکند ايجاد رو سويی اثر گونه هيچ شاغلين تمام در تقريبا که

 هستش( وزن و زمان) اون سنجش پارامترهای چون ميکنن، منظور تر امن معيار به رو TWA معيار معمولاا  معيار تا دو اين بين از

 .ميشه گيری اندازه هم راحتتر و هستش تر فهم قابل عادی و عمومی افراد توسط که

 ACGIH آمريکا ای حرفه_بهداشت انجمن توسط هرساله TWA و TLV معيار دو هر که کنم عرض شما خدمت هم رو ای نکته يک

 کارفرماها و صنعتگران الزام سبب به همينطور و شاغلين سلامت بحث اهميت به توجه با اون ميزان و ميشه اعلام مشاغل تمام برای

 .ميشه تری سختگيرانه تمهيدات و تغييرات دچار هوا_تصفيه و تهويه مدرن های سيستم از استفاده به

 ها_آلاينده_کنترل راهکارهای بررسی به شديم آشنا صنعتی های محيط خطرات سنجش معيارهای با اجمالی بصورت که حالا خب

 :ميدم ارائه دوستان برای يادآوری و آشنايی حد در صنعتی_تهويه های سيستم مورد در کلی توضيح ابتدا .ميپردازيم

 برای و ميگن Supply System اون به که مولد سيستم :هستند دسته دو اساسی طور به صنعت، در رفته کار به تهويه های سيستم

 .ميگيرد قرار استفاده مورد کار محيط برای شده فرآوري هوای توليد

 عمليات حين در که شده توليد های آلاينده تخليه برای و هستش معروف Exhaust System به که کننده تخليه همون يا مکنده  سيستم

 .ميرود کار به( کردم عرض مقدمه های تکست در که ها همان) صنعتی

 .باشد داشته توامان رو( مکش و هوادهی) هوا تخليه و توليد بخش دو هر بايد تخليه کامل برنامه يک که باشيد داشته نظر در دوستان

 مکش و هوادهی های سيستم گاهی دليلی هر به تجاری و مسکونی های ساختمان تهويه های سيستم در اگر که بگم هم رو اين(

 ميده ادامه کارش به وضع همون با و نميکنه عمل خوبی به داره وجود اگر يا و نداره وجود همزمان

 و هستش سيستم الزامات جزو توامان مکش و هوادهی بحث غبارگيرها الخصوص علی و صنعتی_تهويه سيستمهای خصوص در اما

 تهويه سيستم از سيگنالهايی دارای استثناء بلا ميشه کنترل PLC توسط که ها دستگاه راهبری و اتوماسيون اساس موارد از خيلی در

 از بخش اون سيستم کل  آنها، سه هر يا هوا فيلتراسيون های دستگاه يا مکش يا هوادهی در اختلال محض به که ميباشد کارخانه

 (.يمنيست دستگاهها مجدد استارت به قادر نشود، رفع تهويه مشکل تا و مياد در توقف حالت به کارخانه

 نظر مد رو هوادهی و هواکشی جنبه دو هر بايد کامل و استاندارد تهويه سيستم يک شد گفته که همانطور:بحث ادامه به برگرديم خب

 سيستم بالانس و تنظيم با که باشد منفی يا مثبت فشار با محيطی به نياز آن، عمليات و شغل فراخور به است ممکن حالا باشد، داشته
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 و هوادهی های سيستم از کدوم هر اجزاء خصوص در تر جزيی توضيحات به حالا .يافت دست دلخواه فشار با محيط به ميتوان تهويه

 :دارند کاربرد منظور دو به ها سيستم اين Air House (ها هوارسان) مولد های سيستم:ميپردازم مکنده

 )مطبوع تهويه سيستم) كاركنان و کارگران آسايش تامين برای  -1

 )هوا کننده جايگزين سيستم) شده تخليه هوای تأمين و جايگزينی برای -2

 هستش هوا فيلتراسيون و غبارگيری های سيستم محوريت با صنعتی تهويه های سيستم بر تأکيد انديشی هم جلسه اين در که اونجايی از

 جلسات ساير موضوعات به توجه با هم و دارند تخصص اون در کافی حد به دوستان هم چون ميکنم، صرفنظر 1 مورد توضيحات از

 .ميکنم جلوگيری مکررات تکرار از انديشی هم

 :هست زير های بخش شامل استاندارد و خوب هوارسان سيستم يک

 هوا ورودی بخش -1

 فيلترها -2

 برودتی و حرارتی های يونيت  -3

 بلوئر  -4

 هوا توزيع های کانال -5

 ديفيوزرها و هوا توزيع های دريچه    -6

 :Exhaust Systems مکنده های سيستم

 :ميکنند تقسيم گروه دو به رو مکنده های سيستم صنعتی تهويه بحث در

 General Exhaust System عمومی مکنده تهويه

 Local Exhaust System موضعی مکنده تهويه

 هوا از زيادی حجم وسيله به معين فضای يک در شده توليد های آلاينده دفع برای هم گاهی و گرما کنترل برای عمومی مکنده تهويه

 .ميشود برده بکار

 هوارسان مولد سيستم چند يا يک از سيستم اين کنار در عموما هستيم، مواجه هوا تخليه از زيادی حجم با سيستم اين در که انجايی از

 غلظت کاهش به( ناچيز هرچند) کمکی داخل هوای سازی رقيق با همچنين و باشد کرده را شده خارج هوای جبران تا ميشود استفاده

 .باشد کرده ها آلاينده

 در. )ميکند کار آن نزديک يا و توليد منبع در آلاينده دريافت اساس بر پيداست اون اسم از که همانطور موضعی_مکنده تهويه سيستم

 )داريم کار و سر خيلی بخش اين با صنعتی غبارگيرهای بحث

 نياز کمتری هوای حجم ها آلاينده تخليه برای عمومی، تهويه با مقايسه در و بوده تر مؤثر زيرا ميشود داده ترجيح غالبا سيستم اين

 .دارد

 کمتر حجم به توجه با و هوا مؤثرتر تميزکننده های سيستم بر بيشتر هرچه نياز و هوا آلودگی کنترل بر تأکيد بدليل حاضر حال در

 .ميگردد توصيه ميشود نيز کننده تميز وسايل های هزينه کاهش باعث که سيستم اين موضعی، مکنده های سيستم در نياز مورد هوای
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[ جوشكاري دود موضعي مكنده سيستم نمونه يك  ] 

 :هستش عمده بخش 4 دارای موضعی مکنده سيستم يک

 هود -1

 .ميشود نيز هوا برگشت کانال و کش دود شامل خودش که کانال، سيستم   -2

 (اسکرابرها-ها سيکلون-ای کيسه غبارگيرهای) هوا کننده تميز وسايل -3

 هواکش  -4
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 هستش هواكش و كانال و هوا تميزكننده و هود ادوات با رو موضعي مكنده سيستم يك كلي شماي ارسالي تصوير

 

 .ميباشد است آن سمت به که هوايی جريان در شده توليد های الاينده کليه آوری جمع و دريافت هود، از هدف

 

 

[ حرارتي عمليات پاتيل بالاي در شده تعبيه هود يك  ] 

 

 در)  هواکش به يا و(  وجود صورت در)  هوا کننده تميز به کانال يک بوسيله بايد آلوده هوای هود، توسط آلاينده دريافت از بعد

 .شود داده انتقال(  هوا تميزکننده فقدان صورت
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 )] هوا تميزكننده بدون) كانال و هواكش و هود اوري جمع سيستم[

 

 

 

 

 

 .ميشود زدوده هوا از آلودگی هوا ی کننده تميز در كه البته
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[ هوا كننده تميز سيستم يك  ] 

 بتواند و شده غالب سيستم در موجود اتصالات و هود ورودی غبار، سايش و مالش غبار، وزن از ناشی های افت تمام بر بايد هواکش

 .بيندازد جريان به را آلوده هوای حجم

 fpm 7444 تا fpm 2444 از بالاتر آن در هوا تخليه سرعت هم و است بالايی فشار دارای هم غبارگيری های سيستم دليل همين به

 .است متفاوت کاربری به بسته که ميباشد

 

 

 )]بفرماييد ملاحظه را هوا سرعت مقادير) غبارگير مكنده و مولد سيستم يك داكتينگ نقشه نمونه[

 توسط و باشد نداشته وجود کارگاه به آن برگشت احتمال که ميکند تخليه بيرون اتمسفر به طوری را هوا معمولا هواکش، از بعد کانال

 .نشود مکيده مطبوع تهويه سيستمهای
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[ فرماييد دقت دستگاه محل از تميزكننده خروجي هواي دودكش بودن دور به  ] 

 

 

 مجدد ورود از جلوگيري جهت)فرماييد توجه كرديم اجرا ها پنجره و سوله سقف از بالاتر كه مكنده خروجي داكت به سيستم اين در[

 )]كار محيط داخل به

 .هستم خدمت در من... كنند مطرح هست موردي و سوال دوستان اگر جلسه اينجاي تا خب

 و مكش سرعت به باشيم داشته سنگينتري آلاينده ما كه هرچه يعني .هست متفاوت ها آلاينده و غبار وزن به بسته هوا تخليه سرعت بله

 و جوشكاري از حاصل فيوم ميست و بخارات :كرد بندي دسته زير بصورت ميشه رو ها الاينده انواع منديم نياز هوا در بيشتري تخليه

 هوا و..... غبار و گرد  پلاستيكي و فلزي جامد هاي براده حرارتي عمليات

 ميپردازم عمومي تهويه سيستم بررسي به خب
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 :عمومی_صنعتی_تهويه_سيستم

 

 .محيط همين از آن تخليه نيز و ساختمان يا و اتاق بسته، محيط يک به هوا تزريق از عبارتست سيستم اين کلی اهداف

 :هستش ذيل بشرح اهداف با اي تهويه چنين

 (رقتی تهويه) بهداشتی مخاطرات کنترل        -

 (رقتی تهويه) انفجار و حريق از پيشگيری        -

  (گرما کنترل منظور به تهويه) آسايش تأمين        -

 :سازی رقيق يا و رقتی تهويه

 و انفجار و حريق از پيشگيری و بهداشتی مخاطرات کنترل منظور به پاک هوای با آلوده هوای سازی رقيق از عبارتست رقتی تهويه

 صنعتی تهويه بهداشتی، های جنبه از که اينه هم اون و شوم عارض دوستان خدمت بايد رو نکته اين البته کار محيط در بو کنترل يا

 به اوليه گذاری سرمايه يعنی اقتصادی نظر از است ممکن شرايطی در البته .باشد مفيد و مؤثر موضعی تهويه مانند نميتواند عمومی

 به رقتی تهويه سيستم  نت و راهبری های هزينه اينکه خصوصاا . داشت نظر در را اقتصادی های جنبه نبايد هميشه اما باشد تر صرفه

 .است موضعی تهويه از بيشتر مراتب

 :گرما كنترل منظور به تهويه

 تأمين منظور به...  و لاندری نانوايی، گری، ريخته صنايع مانند گرم صنايع کاری های محيط جوی شرايط کنترل از عبارتست

 .کار محيط جوی نامطلوب شرايط از ناشی حاد صدمات از جلوگيری و آسايش

 از هستش هوا فيلتراسيون و غبارگيری محوريت با صنعتی تهويه های سيستم بر تأکيد انديشی هم جلسه اين در که اونجايی از)

 (ميکنم صرفنظر هم مورد اين توضيحات

 استفاده هوا سازی رقيق و رقتی_تهويه از ميتوان ها آلودگی از حدی چه تا و مواردی چه در که بياد پيش سوال اين ممکنه حالا خب

 کنيم؟؟

 برد؟؟ بهره سازی رقيق سيستم از باشد که ميزان هر به ای آلاينده هر برای و محيطی هر برای ميتوان اصلا آيا

 .خير: است اين پاسخ

 .ميپردازيم" خير" اين چرايی به داد خواهم خدمتتان ادامه در که توضيحاتی در: دليل

 :ميباشد زير بشرح که ميپردازيم الوده محيطهاي در رقتی تهويه طراحی اصول به ابتدا

 محيط در کننده آلوده ماده سميت ميزان بررسی   -1
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[ مواد سميت مقادير جدول  ] 

 

[ الودگي هواي سازي رقيق جهت رقتي تهويه نياز مورد هواي مقدار محاسبه كلي فرمول  ] 

 

 Q آن فرمول در که ميشود، برآورد کافی سازی رقيق برای نياز مورد هوای حجم مقدار موجود، اطلاعات از استفاده با -2

 Q مقادير جدول و فرمول عکس) غبار يا گاز غلظت C ، آلودگی توليد ميزان  G سازی، رقيق برای موردنياز هوای مقدار

 (TLV ميزان اساس بر

 

 

 ] رقتي تهويه جهت TLV مجاز مقادير جدول[
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 :TLV معيار اساس بر Q تازه هواي مقادير جدول توضيحات

 K ضريب در بايد مقادير اين که ميکند تعيين دقيق بطور را ها حلال از حاصل بخارات سازی رقيق برای نياز مورد هوای جدول اين

 .شود ضرب( ميباشد ارسال حال در نمونه بطور را ها  K از بعضی مقادير تصوير) سيستم نوع هر ی

 اون ppm غلظت به توجه با که آمده Not Recommended  عبارت کننده آلوده مواد از بعضی جلوی در باشيد داشته توجه فقط

 سمی آلاينده پخش باعث و هست هم خطرناک بلکه نيست مناسب اينکه بر علاوه رقتی تهويه که است حدی به اون سميت مقدار ماده

 ميشود محيط در

 

 صنعتي مكنده و مولد سيستمهاي از برخي K مقادير نمونه

 

 ای نقطه ی تهويه از فرمی صورت اين در. ميشود نصب( هود) مکنده دهانه آلاينده منابع نزديک امکان صورت در -3

 .داريم( موضعی)

 در. نکند عبور کارگر تنفسی منطقه از المقدور حتی آلوده هوای که شوند نصب ای گونه به بايد دمنده و مکنده قسمتهای -4

 گيرد قرار آلاينده منبع و دمنده بين بايد کارگر واقع
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 ]باشد كارگر تنفس محل از تر پايين بايد موضعي هود نصب محل

  .شود جايگزين( هوارسان) مولد سيستم يک توسط ، شده خارج هوای  -5

 شده تخليه هوای ها، هواکش اين صحيح کار برای که ميشود مکيده پايين فشار های هواکش توسط هوا از زيادی حجم رقتی_تهويه در

 .گردد جايگزين بايد حتما

 .کرد جلوگيری کار محل به آن مجدد ورود از بايد بلند، های دودکش توسط آلوده هوای تخليه با    -6

 برای باز های ورودی يا پنجره آلوده هوای های خروجی  نزديکی در که بشيم مطمئن بايد نبوديم دودکش سيستم به مجهز اگر همچنين

 .باشد نداشته وجود کارگاه درون به آلوده هوای برگشت

 برای ميشود توليد محيط در يکنواخت بطور که آلاينده يک رقتی تهويه برای نياز مورد هوای کلی بطور نهايت در و  -7

 آلودگی فاقد ورودی تميز   هوای اينکه فرض با و شود نگهداشته ثابت کارگاه داخل در TLV آلاينده غلظت بخواهيم که حالتی

 :يعنی. کرد استفاده مواد تعادل اساسی رابطه از ميتوان است

 تجمع مقدار=   توليد مقدار – دفع مقدار

 ميكرد محاسبه رو Q كه فرمولي همون مشابه

 :رقتی تهويه از استفاده های محدوديت

 غير و بوده زياد سازی رقيق برای لازم هوای جريان اينصورت غير در باشد، زياد نبايد شده توليد آلاينده حجمی مقدار  -1

 .بود خواهد اقتصادی غير و عملی

 کارگر تا شود رها کم های غلظت در کافی اندازه به آلودگی مقدار يا و باشد زياد کافی حد به آلاينده منبع از کارگر فاصله -2

 .نگيرد قرار شغلی تماس مجاز حد از بيش آلودگی معرض در
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 کمکی تنها نه سازی رقيق سيستم باشد، سمی حد از بيش ها آلاينده چنانچه اگر چون) .باشد پايين بايد ها آلاينده سميت -3

 دارد بهمراه را ناپذيری جبران خطرات محيط به هوا از زيادی حجم ورود سبب به سمی آلاينده انتشار با بلکه کرد نخواهد

 (فرموديد ملاحظه رو اون مقادير مواد سميت جدول در که

 .شوند توليد محيط در يکنواخت طور به ها آلاينده -4

 استفاده است بيشتر ميليون در قسمت 144 از آنها TLV که آلی مايعات از حاصل بخارات کنترل برای اغلب رقتی تهويه از -5

  .ميشود

 در هوا کننده تصفيه و کننده تميز سيستمهای از استفاده نياز پيش و مکمل صنعتی تهويه های سيستم گفت ميتوان کلی بطور

 .ميشيم غبارگيري سيستمهاي مبحث وارد شد داده اختصار به کلی توضيحات که حالا .هستش آلوده و صنعتی محيطهای

 مقدمه اين از پس هم و بکنيم ذهنی استراحت يه هم دقيقه چند مدت در تا کنند مطرح بحث اينجای تا دارند سوالی دوستان اگر خب

 .بشيم صنعتی غبارگيرهای اصلی مبحث وارد

 .داره متعددي پارامترهاي هوا مقادير اين محاسبه خب

 :از عبارتست اونها مهمترين

 غبار و آلاينده وزن

 كارخانه فضاي حجم

 هستند الودگي منبع كه عملياتي دماي

  الوده مواد سميت ميزان

 ...و

 

-رقتي-موضعي شامل كه ، كنيم انتخاب كردم عرض كه شرايطي حسب بر رو نظر مورد تهويه سيستم ابتدا بايستي محاسبه براي

 همان غالبا محاسبه براي مرجع استاندارد .ميكنيم محاسبه رو هوا ميزان سيستمها از هركدام انتخاب و بررسي از پس .ميشود عمومي

 بدهم توضيح عددي بصورت هم مثال براي اي نمونه و باشه فرصت جلسه ادامه در انشالله .هست ACGIH جداول و دستورالعملها

 .ميباشد جداگانه قسمت هر براي بخش اين در استانداردها كلي بطور

 smacna كانالها بحث براي

 acgih هودها براي

 ها فن هندبوك و ashrae هواكش و فن براي

 ميكند منتشر industrial ventilation بخش در ساله هر ACGIH كه است الزاماتي مجموعه در موارد اين تمام تجميع ولي

 صنعتی غبارگيری های سيستم

 :هستند تعريف نوع دو بر مشتمل جنرال حالت در

 تر غبارگيري,   خشک غبارگيري
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 .ميدهند انجام( آب عمدتا) مايع سيال دخالت بدون رو هوا پالايش و فيلتراسيون به مربوط عمليات کليه خشک غبارگيرهای

 .ميدهند انجام آب توسط رو هوا پالايش عمليات از ای عمده بخش تر غبارگيرهای

 

 

  :خشک غبارگير انواع

 .نشينی ته و هوا يا گاز عبور مسير تغيير پايه بر غبار کننده آوری جمع واحدهای -1

 Dry به هستند معروف اسکرابرها و ها سيکلون انواع شامل مرکز از گريز نيروی پايه بر آوری جمع واحدهای -2

Scrubber  و Dry Cyclone. 

 .ميشود گفته Baghouse هاووس بگ يا فيلتر بگ ها اون به که ای کيسه کننده آوری جمع واحدهای -3

 الکترواستاتيکی غبارگير واحدهای -4

 :تر غبارگير انواع

 Wet Scrubber اصطلاح به تر های اسکرابر -1

 Wet Cyclone اصطلاح به تر های سيکلون -2

 .باشه تر اونها از يکی فقط يا باشه تر دو هر ميتونه که اسکرابر و سيکلون ترکيب -3

 :ميکنه پيدا بسط هم زير موارد به اون عملکرد نوع بر علاوه غبارگير يک شناخت پارامترهای

 فيلتراسيون سطح        -

 ميست يا غبار ذرات گراماژ و بندی مش        -

 دستگاه آل ايده راندمان محدوده در فيلتر قابل هوای حجم        -

 فيلتر قابل هوای دمای -      

 شود فيلتر بايد که ای آلودگی نوع        -

 معنا اين به.شد اشاره اون به بالا در که هست مواردی شامل شود برده بکار بايد دستگاهی چه آلودگی نوع هر برای و کجا در اينکه

 ؟!چيست؟ هوا_پالايش از هدف ببينيم بايد که

 ..هست مطرح آلودگی دمای آوردن پايين فقط جاها بعضی در        -

 ...شود فيلتر هم غبار بايد دما آوردن پايين بر علاوه موارد بعضی در        -

 ....شود گرفته هم زا غبار فرايند يک از ناشی بد بوی ميبايست موارد بعضی در        -

 �� !بگيرد صورت هوا فيلتراسيون مورد در بايد فوق عمليات تمام موارد اکثر در و        -

 .اون کاربرد و دستگاه هر توضيحات به ميپردازيم کرديم مشخص رو هدف که حالا
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 :نشينی ته پايه بر غبارگير های دستگاه

 افق جريان با نشينی ته اتاقک -١

 هايی opening بواسطه و ميکند عبور خاص هندسی ابعاد با مخزنی داخل از آلوده گاز يا هوا جريان ميبينيد عکس در که همانطور

 به و شده توربوله دچار مخزن در هوا جريان محيط سرعت و فشار با هوا سرعت و فشار تفاضل و شده ايجاد مخزن کف در که

 پايين سمت به ها ديواره به ذرات برخورد از پس است، سنگين_غبار که ثقلی_نيروی اساس بر. ميکند برخورد مخزن های ديواره

 اوليه هزينه به توجه با( پلت و گرانول) بالا به ميليمتر 5 حد در درشت ذرات برای دستگاه اين راندمان .ميشود خارج و کرده سقوط

 خروجی به عکس در. ندارد کارايی و نبوده مناسب ميکرونی غبارهای و ريزتر ذرات پالايش برای اما است قبول قابل ارزان تجهيز

 !است ذرات و غبار دارای هم باز هوا که ميگنيد مشاهده شود دقت اگر هوا

 

 افقی جريان با نشينی ته اتاقک - -1

 

 :طبقه چند نشينی ته اتاقک

 تغيير اين در و شود آلوده هوای مسير تغيير باعث تا کرده ايجاد هوا راه سر بر افقی موانع که تفاوت اين با هستش قبل مورد مشابه

 .ميکند جدا را ميليمتر 3 تا ذرات و بوده قبل مورد از بهتر کمی راندمان خصوص در. ميشود انجام جداسازی عمليات مسيرها

 :دار سپر نشينی ته اتاقک
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 مانند سپر صفحات بدليل که ميباشد ذرات انداختن دام به و جذب ميزان در اون تفاوت و هستش اول مورد مشابه هم باز اون عملکرد

 ميليمتر 5 همان آوری جمع قابل ذرات بندی مش محدوده. ميشويم مواجه گاز يا هوا سيال سرعت افت با اما ميکند عمل بهتر عمودی

 .بالاست به

 

 

 

 مرکز از گريز نيروی پايه بر غبارگير های دستگاه

 

 سپردار نشيني ته اتاقك

 

 

 طبقه چند نشيني ته اتاقك

 

 مرکز از گريز نيروی پايه بر غبارگير های دستگاه
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 به که هست مخروطی های استوانه مانند به ها اون ظاهری شکل. هستند خود نوع در ها غبارگير ترين مصرف پر از :ها سيکلون

 .هستند متصل مکنده فن

 ها سيکلون در موانع و سپر و صفحات يا و فيلتر مديای نوع هيچ واقع در. است انگيز حيرت و مهندسی بسيار اون عملکرد اساس

 !ندارد وجود

 

 

 

 .ميباشد هوا جريان چرخشی فلوی و هوا مرکز از گريز نيروی از استفاده دستگاه اين در غبار انداختن دام به و جذب عامل تنها
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 سمت به چرخش به شروع سيکلون هندسی خاص شکل بدليل ميشود هدايت آن داخل به از مکنده توسط که آلوده هوای که نحو اين به

 سرعت افت و کرده برخورد سيکلون داخلی جداره به ذرات است همراه مرکز از گريز نيروی با که چرخش اين در و ميکند پايين

 .ميشود هدايت خروجی داکت به سيکلون وسط قسمت از دوباره تميز هوای و ميشوند هدايت مخروط پايين سمت به و کرده پيدا

 قرار درصد 85 تا 74 محدوده در ميکرونی 144 تا 5 ذرات برای  آن ظرفيت و هندسه نوع بر بنا خشک های سيکلون راندمان

 .دارد

 مقتضی زمانی فواصل در و ميشود هدايت آن زير در شده تعبيه سطل يا مخزن به سيکلون انتهايی قسمت در شده آوری جمع ذرات

 .شوند تخليه بايستی

 :اسکرابرها

 نازل جت تعدادی( محفظه بالای) دستگاه داخل در که تفاوت اين با دارند را خشک سيکلون همانند عملکردی دستگاه اين خشک نوع 

 غبار دارای الوده گاز به( داخل به شده مکيده هوای سرعت از بالاتر) زياد سرعت با را هوا که دارد وجود تميز گاز يا هوا پاشش با

 محفظه پايين سمت به و شده سرعت افت دارای متقاطع جريان از ناشی فشار تاثير تحت ذرات متقاطع جريان اين در و ميپاشد

 جداسازی عمليات در هست معروف هم خشک گازی اسکرابرهای به آن از نوعی که خشک اسکرابرهای از .ميکنند سقوط اسکرابر

 در و دارد ای پيچيده تقريبا سيستم و ميشود استفاده محدود و موردی طور به پتروشيمی  و گاز و نفت صنايع در گازها از ذرات

 .ميگيرند نظر در بالاتر را ذرات به شده دوش هوای دمای در جداسازی بهتر عملکرد برای موارد اغلب

 .است آب ميشود داده برخورد هوا جريان به ها نازل طريق از که سيالی دارد، وسيعی کاربرد صنايع اغلب در که: تر اسکرابر
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[ تر اسكرابر  ] 

 

 

 

 شده سنگين و شدن تر باعث و ميکند برخورد عبوری هوای به پودری بصورت و بالا فشار بصورت آب جريان که صورت اين به

 معمولا و دارد تری سخت کاری تميز عمليات ذرات شدن خيس همين بدليل البته. دارد پی در را ذرات و غبار سقوط و ميشود غبار

 فشار تحت دوباره را( است جديد آلاينده يک خود که) دستگاه خروجی لجن تا ميشود متصل پرس فيلتر دستگاه يک به آن زير مخزن

 محدوده در اسکرابرها پالايش راندمان .آورند می بيرون فيلتر دستگاه از خشک تقريبا های بلوک بصورت آبگيری از پس و گذاشته

 بياورند پايين را هوا يا گاز دمای بخواهند که مواردی در تر های اسکرابر از استفاده که تفاوت اين با .دارد قرار ها سيکلون همان

 با اقتصادی و فنی لحاظ از و شود استفاده دوبار شده آوری جمع غبار از ميبايست صنايع بعضی در همچنين و است کاربرد پر بسيار

 ..... و ها کوره دوده-فولاد صنايع در ها گندله غبار مثل .است ارزش
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[ ها سيكلون هندسي پارامترهاي  ] 

 .ميکنند عمل عالی تقريبا هم آلاينده مواد بد بوی دفع لحاظ از تر اسکرابر دستگاه همچنين

 

پزي احر كوره محل در شده نصب سيكلون نمونه يك , ]  ] 

 دمای در کارکرد برای ها دستگاه اين اساسا که ميشوند مشخص پيش از بيشتر زمانی اسکرابرها ها سيکلون از استفاده اهميت البته

 با هستند فيلتر مديای داری که غبارگير های دستگاه ساير که حاليه در. است آل ايده سانتيگراد درجه 644 تا 444 حدود بالا

 .هستند مواجه دمايی محدوديت
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[ پرتابل كوچك( كالكتور داست) سيكلون  ] 
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 فيلتر و سيکلون و اسکرابر نظير غبارگيري های دستگاه بزرگ و سنگين صنايع اغلب در که بگم دوستان خدمت هم رو نکته اين

 .است ديگری برای هوا ورودی عنوان به يکی هوای خروجی يعنی. هستند هم مکمل و ميشوند استفاده هم با توامان ای کيسه

 

 

[ دوار كوره دود تصفيه براي فيلتر بگ و سيكلون توكيبي سيستم  ] 

 

: انواع در که هستند صنعت در غبارگير های دستگاه ترين مهم و کاربردترين پر از يکی فيلترها بگ همون يا ای کيسه غبارگيرهای

 .است بندی تقسيم قابل سونيک اولترا و Rivers Air اير ريورس - Pulse Jet – Shaker جت پالس

 های دستگاه ترين مهم و کاربردترين پر از يکی فيلترها_بگ همون يا ای_کيسه_غبارگيرهای :ای کيسه کننده اوری جمع واحدهای

 .هستند صنعت در غبارگير

   :انواع در که
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 .است بندی تقسيم قابل          اولتراسونيک و,  Rivers Air اير_ريورس,            Pulse_Jet ,Shaker,  جت_پالس

 

 .ميکنم صحبت موردش در جلوتر که هستش ها کيسه کاری_تميز عمليات نوع اساس بر ها گذاری نام اين

 با ای پارچه های کيسه روی از را آلوده گاز يا هوا که است صورت اين به :ميدهم شرح رو ای کيسه غبارگير دستگاه کار اساس ابتدا

 .برميگردانند محيط به را تميز هوای و. ميکنند جداسازی را غبار و ذرات و ميدهند عبور بالا سرعت

 زياد طول با هواشور دستگاه يک از تر اسکرابر جای به بود اسيد حاوی که کوره دود تصفيه جهت پروژه يک در مهندس جناب

 دستگاه! بله. داريم خونه در فيلتر بگ دستگاه يک همه گفت بشه شايد. چيست جنابعالی نظر گرفتيم خوبی ونتايج کرديم استفاده

 .ميشه شناخته Bag House نام به صنعت در تر بزرگ بسيار ابعاد در دستگاه همين و .است ای کيسه غبارگير نوع يک جاروبرقی

 

 

 Baghouse فولاد صنايع
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 :شده تشکيل شده گذاری شماره عکس در که قسمتهايی از کلی بصورت فيلتر بگ دستگاه

 ميگن Hopper اون به که کننده جمع محفظه -1

 دارند قرار اون در ها کيسه که تصفيه محفظه -2

 ميشه تعبيه اون در ها کيسه اصلی کننده تميز های سيستم که تميز اتاق -3

 :که کنم عرض بايد دستگاه عملکرد کلی تشريح در

 و ميشه هدايت( تميز اتاق) دستگاه بالای بسمت فيلترها از عبور از پس و ميشه وارد دستگاه پايين قسمت از مکنده توسط کثيف هوای

 .ميشه تخليه محيط به شده تعبيه مجرای از

 

 .ميشه آغاز آلوده محيط يا کارخانه داخل محل از سيکل اين
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 مکنده تهويه سيستم توسط هستند کار درحال آن در کننده آلوده های دستگاه و است آلوده که هايی محيط سرتاسر در که صورت اين به

 سمت به است متصل قوی مکنده فن به که داکتينگ سيستم طريق از و آوری جمع...(  و ديفيوزرها-هودها انواع شامل) موضعی

  .ميشود هدايت دستگاه

 

 ممکن يا شود نصب غبارگير و آلودگی منبع بين مکنده فن است ممکن غبار نوع و سيستم فشار افت ميزان و کاربری نوع به بسته)

 .شود نصب غبارگير از پس و مسير انتهای در مکنده فن است

 

 صنعتي محيط يك در غبارگير مكنده سيستم داكتينگ مجموعه

 

 

 صنعتي محيط يك در غبارگير به متصل داكتينگ مجموعه
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 چوب كارگاه يك در غبارگير سيستم كشي كانال

 :ميدم شرح دوستان برای تفکيک به رو غبارگير يک اجزای حالا

 اينچ 14-8-6-4 قطرهای با گير غبار دستگاه ظرفيت به بسته و ميباشند ای استوانه بصورت ای پارچه ی کيسه نوع از غالباا : فيلترها

 جنس به راجع تر تخصصی توضيحات. )هست متداول متری 6-3.5-2-1 مقادير در نيز ها کيسه اين طول همچنين  .هست متداول

 ميکنم ارائه دوستان خدمت ادامه در رو ها کيسه
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 استفاده هوا مکش اثر در فيلترها شدگی جمع و جابجايی از جلوگيری همچنين و فيلترها ايستايی حفظ جهت سبد از :(Basket) سبد

 ساخته ميليمتر 5- 3.5 - 2 قطر با مفتول از مشبک بصورت و هست استاتيک رنگ يا آبکاری پوشش با فلزی غالبا اون جنس. ميشه

 با برابر دقيقا هم سبد طول همينطور. گيرد قرار فيلتر درون براحتی تا ميشود ساخته فيلترها دهانه از کوچکتر کمی سبدها قطر. ميشه

 .ميباشد ها کيسه طول

 

 

 

 



 
29 

 

 

 داده قرار سبد دهانه داخل نهايی مرحله در قطعه اين. داره مانند شيپوری ظاهری پيداست قطعه اين اسم از که همونطور: ونتوری 

 توليد کششی روش به و هستش آلومينيوم نوع از غالبا قطعه اين جنس. ميشه فيکس و ميشينه سبد های لبه روی اون های لبه و ميشه

 انتخاب PVC و ABS پلاستيک يا 316 و 344 استيل از رو اون جنس داريم بالا دمای و خورنده گازهای که مواردی در اما ميشه،

 برابر اون عملکرد و طراحی در خاصی ظرافت و داره جت پالس غبارگيرهای راندمان بر زيادی بسيار تاثير قطعه اين. ميکنند

 .هست مشاهده قابل ارسالی عکس در که داره وجود سيالات قوانين

 

 

 ونتوري
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 غبارگيرها در ها ونتوري انواع

 های پروانه دارای عموما و ميشه نصب غبارگير يک قسمت ترين پايين در ميگويند هم گردان شير   آن به که قطعه اين :والو روتاری

 هدايت (Hopper) دستگاه پايين سمت به کننده تميز سيستم توسط و شده آوری جمع فيلترها توسط که هايی غبار و هست پره 5-6-8

 Air ايرلاک بصورت اون عملکرد که اينه والو روتاری در مهم نکات از .ميشه تخليه بيرون سمت به مدام که شير اين توسط شده

Lock باعث چون بشه برقرار نبايست غبارگير داخلی محفظه با محيط هوای ارتباط پروانه چرخش از ای زاويه هر در و باشه بايد 

 چدنی که) شير بدنه با پروانه های لبه که است دليل همين به .ميشود پالايش راندمان شدی کاهش و سيستم در فشار شديد بسيار افت

 .ميشود انتخاب تفلون جنس ار پروانه های لبه اکثرا و دارد برخورد ناچيزی تلرانس با( هست

 

 

 که ميشود هدايت( ضخيم نايلون گونی جنس از اکثرا) ای کيسه يا فلزی مخزنی داخل به مستقيما والو روتاری خروجی: انباشت مخزن

 مصرف به ها مخزن اين محتويات شده آوری جمع غبار از از بعدی های استفاده به بسته و ميکنن اوری جمع رو غبارها آن در

 .ميرسد
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 ..كنيد ملاحظه رو غبارگيرها زير هاي كيسه

 

 بزرگ هاي كيسه در فولاد صنايع غبارگيرهاي در غبار اوري جمع
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 شامل که فيدر محفظه به هاپرها خروجی ميشوند نصب هم کنار در ماژول بصورت که غبارگير چند که بزرگ سيستمهای در البته

 يا بزرگ های مخزن  در اون خروجی و ميشه تعبيه والو روتاری مسير انتهای در و ميشه ريخته هست( ارشميدس مارپيچ) ماردون

 .ميشود دپو بزرگ های کيسه

 

 .نباشه نيازی اون توضيح کنم فک که هست هم بازديد دربهای و راهرو و نردبان مثل قسمتهايی شامل غبارگيرها البته

 

 

 پوشش و( باست سند) سطح زيرسازی الزامات رعايت با اون رنگ پوشش و هست فولادی ورقهای از عمدتا غبارگيرها بدنه جنس

 و شد صحبت غبار آوری جمع به راجع فقط صحبت اينجای تا .ميشه اعمال اون روی بر ميکرون 1544 تا 544 ضخامتهای با رنگ

 ...هستش صورت چه به دستگاه اين تخليه و کردن تميز حالا که رفته سمت اين به الان ها ذهن مطمئنم
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 ماژول بصورت غبارگير

 

 

 .حرارت اثر بر شده پاره و سوخته فيلترهاي و... هستش گندله غبار از پر كه فولاد صنايع اي كيسه غبارگير اطراف فضاي
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 :ميپردازم غبارگيرها تميزکاری روشهای انواع توضيح به حالا خب

 :Shaker تميزکاری روش با غبارگير

 

 فنر: نظير وسايلی توسط و بالاست ها کيسه بسته انتهای و هست دستگاه پايين بسمت ها کيسه دهنه باز انتهای دستگاه از نوع اين در

 .شده نصب( شده نصب غبارگير تميز محفظه زير که) متحرک صفحه يک به ای نوارپارچه يا مفتول-دار قلاب سر با
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 و الکتروموتور سيستم يک که ترتيب بدين. ميشود انجام ها کيسه دادن تکان با تميرکاری پيداست روش اين اسم از که همونطور

 اين و ميده تکون رو متحرک صفحات اين تميزکاری معين پريودهای در( بادامکی) مرکز از خارج مکانيسم يک بصورت گيربکس

 اين  .ميشود هدايت هاپر پايين به شده جدا امده بوجود تکانش با ها کيسه از غبار و ميشه منتقل ها کيسه به فنرها طريق از لرزش

 هزنه دارای بالا استهلاک و آن بودن مکانيکی بدليل اما ميشود استفاده هم هنوز هرچند و ميباشد قديمی های روش از تميزکاری روش

 .است زيادی نسبتا تعميرات و نگهداری های

 

 

 

 :جت_پالس تميزکاری روش با غبارگير

 است آن بسمت ها کيسه باز دهانه که تميز اتاق محفظه در روش اين در.ميشود انجام فشرده_هوای توسط روش اين در تميزکاری

 نازل يک کيسه هر بالای ی لوله زير و ميشه انجام فشرده هوای کشی لوله( ها کيسه های رديف بالای) موازی خطوط بصورت

 .داره قرار ای استوانه فيلتر مرکزيت در که ميشه نصب
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 shaker سيستم

 

 

 

 پتروشيمي غبارگير يك در شيكر سيستم
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 فشرده هواي با جت پالس روش به تميزكاري سيستم

 برقی ديافراگمی شير عدد يک کلکتور از بعد خط هر خروجی در که ميشوند منشعب Header يا کلکتور يک از لوله خطوط مجموع

Normally Close درون به ها نازل طريق از و وارد خط به فشرده هوای و ميشه فعال شير زمانبندی به توجه با که داره قرار 

 حالت) ميکنه برخورد ها کيسه به هوا از بالشتکی بصورت و شده دميده ونتوری بدرون که هوا فشار اين و شده پاشيده ونتوری

 سقوط هاپر بسمت و جداشده هست اون روی که غباری و ميشن منبسط بيرون بسمت ها پارچه و( مياره وجود سيستم در عطسه

 .ميشه تخليه بيرون به اونجا از و ميکنه
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 نميگيرد صورت ای مکانيکی حرکت تميزكاری برای اينکه بدليل و ميباشد غبارگيرها در نوع پرکابردترين از تميزکاری نوع اين

 زمانبندی و هست بار 8-6 جت پالس سيستم اين در هوا فشار .بالاست هم اون تميزکاری راندمان و کرده مصرف کمتری انرژی

 غبارگيرها در البته .هست متغير ثانيه 55 تا 34 بين عموما دستگاه ظرفيت و اون غلظت و غبار نوع به بسته شيرها عملکرد نرمال

 .برگردد نرمال حالت به سيستم تا ميکند عمل موعد از زودتر شيرها اين بالابره داخلی فشار و بياد پيش مشکلی دليل هر به اگر

 

 بسكت و اي كيسه فيلتر نمونه

 :Rivers Air تميزکاری روش با غبارگير

 در دمنده سانتريفيوژ فن يک روش اين در .ميباشد فيلترها محفظه داخل به هوا دادن برگشت از استفاده با روش اين در تميزکاری

 هنگام در که است صورت اين به عملکرد. ميشود مرتبط داکت توسط فيلترها اتاق داخل به فن خروجی و ميشود تعبيه دستگاه کنار

 و ميدهد محفظه داخل به فشار با را هوا و ميشود روشن دوم دمنده فن و ميشود خاموش اصلی مکنده فن ها، کيسه تميزکاری به نياز

 روشن اصلی مکنده فن دوباره ان از پس. ميشود هدايت هاپر به انها از شده جدا غبار و ميشوند تميز هوا اين با برخورد با ها کيسه

 .ميشه قطع دمنده فن و ميشود
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 reverse air برگشتي هواي با تميزكننده سيستم

 

 

 جت پالس سيستم در ونتوري نصب تاثير
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 MDF هاي ورق اتوماتيك رني سمباده قسمت MDF توليد كارخانه در غبارگير سيستم داكتينگ

 سيستم اون در که هست معروف Offline تميزکاری به بودند، آنلاين که Shaker و جت پالس روش برخلاف تميزکاری روش اين

 .ميشود خاموش تميزکاری لحظه در کارخانه غبارگيری و مکنده

 :اولتراسونيک موج با تميزکاری روش

 در صدا توليد های شيپوره تعبيه با که ميگيره صورت صدا از قدرتمندی موج توليد توسط ها کيسه تميزکاری عمليات روش اين در

 اثر بر غبارها و ميشه کيسه سطح در اعوجاج باعث کيسه به برخورد با و ميشه ايجاد موج اين معين زمانی فواصل در ها کيسه کنار

 .ميشه ريخته هاپر به و ميشه جدا کيسه از تکانه اين
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 غبارگيرها در تخليه سيستمهاي

 

 

 فيلتر هاي كيسه تعويض حال در كارگران
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 دكني دقت رو فشرده هواي پايپينگ همچنين و ها ونتوري و ها كيسه نصب غبارگير، در تميز محفظه داخلي نماي

 

 :ميدم شرح رو زير اصطلاحات از چندتا فيلترها کيسه جنس به راجع بحث ادامه از قبل

 .ميشوند بافته و تهيه منظم های پود و تار بصورت که Woven Yarns :شده بافته ای پارچه الياف -1

 تحت و پشم و پنبه مثل اوليه مواد منظم نا گذاری هم روی بصورت که Non-Woven Yarns :نشده بافته ای پارچه الياف -2

 .ميشه تهيه( نمد مثل فرايندی) اون گذاشتن فشار

 ای لايه زمان مرور به که دستگاه دار کنج نقاط يا فيلتر سطح روی بر غبار و ذرات تجمع به Particle Cake :ذرات کيک -3

 .ميدهند تشکيل ضخيم

 

 

 فيلتر كيسه روي بر غبار ذرات كيك
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 :فيلترها_کيسه

 الياف و...  و پشم و پنبه نظير طبيعی الياف انواع شامل که هستند تهيه قابل کاربری نوع به بسته مختلفی متریال از فيلترها های کيسه

 که است اين حياتی و مهم نکته همچنين .باشد...  و آلومينيوم و استيل مثل فلزی حتی و....  و استر پلی و فايبرگلاس نظير مصنوعی

 .شوند تهيه نشده بافته الياف يا شده بافته الياف از ميتوانند اوليه مواد از تهيه پروسه در ها کيسه اين

 :باشم داشته تشريحی دوستان برای و بپردازم موارد اين بررسی به ميخوام مختصر طور به حالا

 :Woven Yarns-شده بافته الياف

 .ميباشند خود پود و تار بين در خالی و باز فضاهای دارای اون توليد پروسه نوع بدليل شده بافته الياف با فيلترهای کيسه کلی بطور

 :هستند مرسوم حالت سه به بافت نوع لحاظ از ها كيسه اين

 شده بافته زير از يکی و رو از يکی بصورت پودش و تار که :(plain weave) ساده حالت -1

 

 

 قابليت پارچه از نوع اين. شده بافته 3/1 درميان تا سه و 2/1 درميان دوتا بصورت پودش و تار که :(twill weave) حالت -2

 موضوع همين اما پايينه اون فيلتراسيون راندمان عملا و نداره خودش در ساده حالت به نسبت رو زيادی ذرات داشتن نگه

 ميشه تر طولانی اون تعويض زمان و بشه اشباع ذرات از ديرتر فيلتر نوع اين که ميشه باعث
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 در بافت نوع اين مقاومت و ميکنه عبور اون از بخوبی گاز و هوا جريان داره زيادی متخلخل و باز فضاهای اينکه بدليل همچنين

 .خوبه نسبتا هم ساييدگی برابر

 ذرات پالايش خصوص در بافت از نوع اين.  4/1 ميان در چهارتا حالت به شده بافته پود و تار :(sateen weave) حالت -3

 ميشه تشکيل اون روی ذرات کيک که مواقعی در اما نميکنه عمل plain و twill حالت خوبی به اونها انداختن دام به و

 هستش کردن تميز قابل براحتی

 هستيم مواجه اون با ما که اونچه ای پارچه فيلترهای خصوص در: ميکنم جلب نکته اين به رو دوستان توجه و ميکنم باز پرانتز يه

 هم خيلی و ميشه بهتر ما فيلتراسيون راندمان شد تشکيل پارچه سطح روی بر فيلم بصورت ذرات کيک که مدتی از پس که هستش اين

 فيلم لايه تشکيل در کمکی نقش فقط اوليه مديای يه بعنوان پارچه و ميده انجام رو فيلتراسيون کار کيک اين خود عملا و ميشه بهتر

 فيلترها بايد و هست همراه سيستم در فشار افت شديد افزايش با فيلتراسيون راندمان رفتن بالا اين البته. داره رو ذرات کيک و غبار

 .شوند تميز بموقع



 
46 

 

 

 خب و هستش متمرکز پارچه روی خالی فضاهای روی اونها پود و تار آرايش و شده بافته الياف فيلترهای در مهم بحث دوستان

 .پايين مياد پارچه اون مقاومت بشه بيشتر خالی فضاهای اين هرچه ميدونيم

 :از متشکل پارامتری سه معکوس تناسب يه با پس

 هوا عبور مقاومت

  پارچه مقاومت

 تميزکاری در سهولت و

 هستيم مواجه

 ميدونيد که همونطور.هست الياف در خراشيدگی و ساييدگی مبحث همين خصوص در کنم اشاره بايد اينجا که ای ديگه مهم نکته

 بسيار مورد اين از جلوگيری و کنترل پس! ميکنه ساکن الکتريسيته ايجاد سنتتيک و مصنوعی الياف در سايش و مالشی اصطکاک

 برای ها پارچه نوع انتخاب در که. ميشه گفته" مغناطيسی_پذيری_نفوذ" فيلتراسيون بحث در موضوع اين به .هستش حياتی و مهم

 هرچه که بدم خدمتتون بايد رو توضيح اين مغناطيسی پذيری نفوذ اصل همين بنابر .ميکشه چالش به رو ما فيلتراسيون فرايندهای

 مغناطيسی نفوذپذيری فاکتور بالارفتن و بيشتر شدن باردار باعث باشه بالاتر الياف بين از عبور در اون سرعت و هوا عبور ميزان

  ....کنيم چکار بايد حالا ؟؟!!شديم؟ روبرو بزرگ مانع يه با راه اول همين در پس خب!!...ميشه

 جرقه ايجاد ای نقطه در ساکن الکتريسيته اين و شديم مواجه مشکل اين با صنعتی واحد يک برای غبارگير دستگاه طراحی در اگر

 فاجعه با( نئوپان های ورق زنی سمباده سالن در چوب از شده آوری جمع ذرات مثل) بود حريق مستعد هم غبار نوع قضا از و کرد

 از استفاده بحث اين در مکمل راه واقع در و حل راه خب ...ميشيم روبرو اقتصادی و جانی سنگين خسارات و کارخانه سوزی آتش

 .هستش Non-Woven نشده بافته الياف نوع از فيلتر های پارچه
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 -non woven فيلتر نشده بافته الياف

 سرعت افت با آن ميان از عبور در هوا و هستند ريزی بسيار منافذ دارای توليدشون خاص نوع بدليل الياف اين که صورت اين به

 ساکن الکتريسيته مسئله اين اما ميکنه کم زيادی بسيار حد به پارچه مغناطيسی نفوذپذيری ميزان از امر همين و ميشه مواجه بالايی

 .دوستان خدمت ميشه داده وقتش به مباحث ادامه در توضيحاتش که بشه کنترل ديگر انحاء به بايد و نشده مرتفع کاملا هنوز

 

 .ميکنه تعين رو پالايش راندمان ميزان واقع در اون تراکم که داره نمد مثل توليدی فرايند ها پارچه اين خب
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 در هستند نشده بافته الياف% 144 که فيلترهايی يعنی .هستش ترکيبی بصورت اغلب فيلترها برای نشده بافته های پارچه از استفاده

 نظير اون کاربرد از متاثر پارامترهای ساير و باشد داشته اقتصادی و فنی توجيه سيستم در بالا فشار افت که ميروند کار به مواردی

 انجام قابل ای پيچيده PLC و صنعتی اتوماسيون با فقط که فيلترها تعويض زمان دقيق زمانبندی-سنگين و حساس نگهداری و تعميرات

 - نئوپان-آلومينيوم - فولاد نظير صنايعی .گردد بينی پيش...  و آن تاسيسات بودن عظيم بدليل بالا اندازی راه اوليه هزينه-هستش

MDF-از استفاده گفتم که همونطور .ميکنند استفاده نشده بافته الياف فيلترهای با غبارگير دستگاههای از متنوعی بخشهای در سيمان 

 و شده بافته الياف از خارجی های لايه که ميشوند توليد لايه چندين بصورت های پارچه و هستش ترکيبی بصورت نشده بافته الياف

 ميشود استفاده شده بافته الياف از داخلی های لايه

 

 ) فيلترها كيسه درnon woven وwoven الياف تركيب (

 ميکنن فرار نشده بافته لايه از که ذرات اندک و ميده انجام بخوبی رو غبار و ذرات انداختن دام به نقش نشده بافته الياف اينصورت در

 همچنين. کرديم تر طولانی را فيلترها تعويض زمان هم و برديم بالا را پالايش راندمان هم واقع در .ميفتند دام به شده بافته لايه توسط

 ميشويم مواجه ساکن الکتريسيته پديده با کمتر شده بافته مقطع در فيلتر از عبوری گاز يا هوا سرعت افت بخاطر

 :فيلترها پارچه نوع انتخاب در کليدی و مهم نکات

 آوری جمع مختلف نقاط در آلوده فرايندهای رطوبت و حرارت درجه        -

 بازی و اسيدی گازهای و هوا برابر در پارچه مقاومت        -

 غبار و ذرات گراماژ متقابلا و فيلتر پارچه بندی مش        -

 فيلترها تعويض هزينه و اوليه هزينه        -

 غبارگيری سيسم داکتينگ فشار افت        -

 فيلترها سطح از عبوری آلوده گاز و هوا سرعت        -

 مجموعه فيلتراسيون و غبارگيری سيستم کلی ظرفيت        -

 ذرات و غبار زيستی و محيطی آلودگی درجه        -

 ..... و        -



 
49 

 

 

 ) آن فني مشخصات و متعارف فيلترهاي پارچه جنس جدول

 و ها شاخه با بريم جلو الياف قسمت اين در که هرچه حقيقتا .کنم تمومش جا همين رو الياف و ها پارچه به راجع بحث فکرکنم خب

 من رو مسئله اين فقط. باشه خارج شايد دوستان بحث حوصله از هم و مفصله خيلی هم که بدم ادامه مجبورم جديدی های زيرشاخه

 تيپ 944 بر بالغ و داريم مصرفی الياف برای متریال نوع 54 بر بالغ خودمون ايران همين در که بگم الياف شناخت اهميت درک باب

 .شود لحاظ بايد خاصی محاسبات و دستورالعملها هرکدوم پالايش برای و هستند مهم همگی شناخت که داريم مختلف آلودگی و غبار

 و كنيم صحبت الكترواستاتيك فيلترهاي به راجع كمي بخش اون از بعد و كنند مطرح هست سوالي اگر تا ميدم دوستان به رو وقت خب

 .كنم دوستان تقديم رو امشب جلسه پاياني قسما
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 .دارند محدودي استفاده موارد و ميشه استفاده كمتر ايران در كه هستند انواعي از استاتيك الكترو غبارگيرهاي

 اين مزيت از البته ميدهند عبور براحتي ميكرون ١١١ تر درشت هاي غبار كه هست غبار ذرات اندازه در اون محدوديت مهمترين

 هستش ساده اون كار اساس هست ميكروني غبارهاي جذب همين غبارگير

 :شكل طبق

 دارند منفي بار فولاد يا الومينيوم جنس از غالبا صفحات سري يك

 هستش فبار جذب براي مناسبي محل صفحه و الكترود بين هوايي فاصله اين .دارد قرار صفحه مجاورت در بارمثبت الكترودهاي و

 براي و بشه جمع هاپر در فبار تا ميده تكون رو اون زماني فواصل در كه هست متصل صفحات به shaker شبيه مكانيسمي البته

 .ببرند بالا رو پالايش راندمان تا ميگيرند قرار اي كيسه غبارگير از پس تركيبي بصورت غبارگيرها از نوع اين بشه فرستاده تخليه

 درنظر با بايستی غبارگير دستگاههای طراحی .دوستان خدمت ميدم توضيح غبارگيری های سيستم طراحی به راجع مختصری خب

 :نظير طراحی در موثر پارامترهای تمام گرفتن

 آن غلظت و غبار نوع -1

 ذرات بندی مش -2

 غبار سايندگی درجه -3

 آلوده فرايندهای حرارت درجه -4

 آلوده فرايندهای رطوبتی شرايط -5

 نظر مورد اقليم رطوبتی شرايط -6

 کارخانه محل ژئوگرافی و توپولوژی شرايط بررسی -7

 ... و الکتريکال و مکانيکال تاسيسات و ابعاد از اعم کارخانه فضای شرايط بررسی -8

 توليد چرخه به غبار بازگردانی فنی و اقتصادی اهميت بررسی -9

 شده آوری جمع غبار فروش شرايط يا آوری جمع از پس غبار امحـاء اهميت بررسی  -14

 ... و کارکرد نوع-ابعاد: از اعم ميکنند آلودگی توليد که کارخانه آلات ماشين نوع بررسی -11

 جات کارخانه کاری شيفتهای -12

 جات کارخانه پرسنل تعداد -13

 TWA و TLV معيارهای رعايت و بررسی -14
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 باعث موارد اين گرفتن ناديده و هستند دخيل مناسب غبارگيری سيستم يک طراحی در همگی بالا موارد رعايت و تحليل و بررسی

 اقتصادی و فنی بار بودن سنگين به توجه با که و ميشه غبارگيری سيستم يک دستگاههای ساخت و محاسبات و طراحی در خطا

 .ميکنه پيدا صدچندانی اهميت سايت يک در  هوا فيلتراسيون تاسيسات تجهيز

 

 

 [ صنعتي واحد يك در غبارگيري و مكنده و مولد هاي سيستم از كاملي نماي]


