














Flow separation



















رعت انرژي لازم براي شتاب یافتن آلودگی معادل فشار س•

تاب در دهانه کانال بوده و در قالب ضریب افت ناشی از ش

.  بیان می شود

hac=KVPd

K=1





Vf = /fpm250 = fAQسرعت در دهانه هود                             

Vd =       fpm3000 = dQ/Aسرعت در کانال                                

VPd = df(Vd/4005)2 = 0.56 "wg فشار سرعت در کانال

Fh = 0.25: 3-4جدولاز  ضریب افت ورودي هود

SPh = d+ KVPdVPh= Fd+ VPh= hd+ VPeh

= (0.25)(0.56) + 0.56= 0.7"wg فشار استاتیک هود





df(Vs/4005)2      (VPs)شکاف در سرعت فشار = 0.25 "wg

678/1-4شکلs(F(شکاف به ورود افت

df(Vd/4005)2(VPd)کانال در سرعت فشار = 0.76 "wg

625/0-4شکلh(F(هود به ورود افت
hs(SPh)هود استاتیک فشار + hh + KVPd= FsVPs + FhVPd + VPd

(1.78)(0.25) + (0.25)(0.76) + 0.76=1.40 "wg



و فشار سرعت یک اینچ آب در کانال را محاسبه کنید؟   0.86فشار استاتیک هودي با ضریب ورودي 



و فشار   Ceهواگذر واقعی هود توسط ضریب ورود جریان به هود •

استاتیک هود قابل محاسبه است

Q=V.A

و 0/548فوت مربع، ضریب ورود  0/668هواگذر هودي با سطح دهانه 

.اینچ آب را در شرایط استاندارد محاسبه کنید 1.76فشار استاتیک  




